CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

elaborat in conformitate cu Metodologia de Calcul a Performantei Energetice a Cladirilor, Mc001
DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CPE $I A AUDITORULUI ENERGETIC

CPE numérul valabil 10 ani pand la 22.12.35 | BOGDAN 0. IOANA Auditar energetic
[ T3l 8[3]9] /16| o] of 3] 6] 4] dacnuaparinterventi majore | Cortificat atestare seriainr UA 01421 | gradul | 1
DATE PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA NZEB DA |
Categoria cladirii: Cladire de locuit colectiva
Adresa cladirii: Mun. Bacau, Str. Stefan cel Mare, Anul construirii / renovarii majore: 2025
Nr. 40B, Nr. Cadastral 86498, Judetul Bacau
Coordonate GPS (lat x long): 46.5841 x 26.9147 Aria de referinti a pardoselii: 3418.94 m*
Regim de inditime: D+ P+ 8E Aria construita / desfisurati: 468.0 /4564.0 n?
Volumul interior de referints: 10269 m
[ Scopul elabordrii CPE: | Intabulare I Program de calcul utilizat: personal-excel. versiunea- ]
PERFORMANTA ENERGETICA * CLADIRE | CLADIRE DE NIVEL DE EMISII ECRIVALENTE CO; *
[kWh/m?,an — energie primar3 totali] REALA REFERINTA [kg COz/m? an]
Performanté energetica ridicatd Nivel de poluare scazut

108..207 C~

E 297 ... 3% D> 52.2...69.9 -Df}

Performant3 energetica scazutd Nivel de poluare ridicat
Consum specific anual total | finald-te™ | 416 l 7.0 | Indice de emisii echivalent CO; 10.4
de energie [KWh/m? an] primars 61.4 105.9 [kgCO2/m*,an] :
Consum specific anual de energie din Solar termic Solar electric | Pompe caldurd | Biomasa | Alttip SRE | Total SRE
surse regenerabile [kWh/m?,an] - - = Z 350 3.50
Tip sistem instalatie Clasd energeticd / Consum specific anual de energie primaré per utilitate [ltthmz,ln] *
cladire reald A+ A B c D E F G
Incélzire 2 | 30 .. 42 42 ... 84 84 ... 150 150 .. 247 | 217 ... 211 271....325 >325
Ap3 calda consum 21 .. 29 29.....57 57 ... 65 65 ... 73 73 ... 91 91 ... 109 >109
Récire ** 13 ... 18 18 ... 35 35 ... 46 46 ... 56 56 ... 70 70 ... 85 >85
Ventilare mecanici 4..5 5..9 9..13 13 .. 17 17.....21 21 ... 26 >26
lluminat i AB 5 v 1 T o 13 13......23 23 ... 33 33 .. 42 42 .. 50 >50 |
* valori calculate *** numarului de ore dintr-un an in care temperatura interioard depéseste temperatura de confort in regim
** tle = termic/electric liber, pe durata verii= 0 h (este 0 daca se calculeaza consurnul de ricire)

Numar de inregistrare MDLPA 294117 | 22.12.2025




RECOMANDARI PENTRU CRESTEREA PERFORMANTE! ENERGETICE
ANEXA 1 la Certificatul de performanta energetica nr. 3839 / 294117 / 22.12.2025
pentru CLADIREA din:

Mun. Bacau, Str. Stefan cel Mare, Nr. 40B,
Nr. Cadastral 86498, Judetul Bacau

1. Solutii recomandate pentru anvelopa cl&dirii:

[J sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minima previzuts de
reglementéarile tehnice in vigoare, prin termoizolare la exterior

[] Sporirea rezistentei termice a plécii peste subsol, daci exist3, peste valoarea minima
prevazuta de reglementarile tehnice in vigoare, prin termoizolarea la intrados

[] Sporirea rezisteniei termice a terasei (planseului sub pod), daca exista, peste valoarea
minima prevazuta de reglementarile tehnice In vigoare, prin termoizolare la exterior

["1 Sporirea rezistentei termice a planseelor in contact cu exteriorul/a plicilor pe sol

[[] Sporirea rezistentei termice a sarpantei peste mansard3, dac3 exista, peste valoarea
minim3a previzutd de reglementarile tehnice n vigoare, prin termoizolare la interior

] inlocuirea tamplariei exterioare existente, cu tamplarie eficienta energetic

[C] Montarea pe tamplaria exterioara sau pe peretii exteriori a grilelor de ventilare
higroreglabilepentru evitarea cregteriiumidittii interioare si asigurarea calitatii aerului interior

[[] Montarea unor dispozitive de umbrire a fatadelor sau de protectie contra radiatei solare pe
timpul verii

] Alte solutii:

2. Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

[[] Schimbarea conductelor uzate de distributie a agentului termic pentru incilzire si eventual
termoizolarea acestora (idem coloane)

[C] Schimbarea conductelor uzate de distributie a apei calde de consum pentru incilzire si
eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

[] Refacerea izolatiei conductelor de distributie a agentului termic pentru incilzire aflate in
subsolul neincélzit al cladirii sau in alte spatii neincalzite

[] Refacerea izolatiei conductelor de distributie a apei calde de consum aflate in subsolul
neincalzit al cladirii sau Tn alte spatii neincalzite

[C] Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de inclzire

] Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de Tncélzire/ricire

[] Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala organizat3, ventilare mecanica
sau hibrid3

[] Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece

] Montarea contoarelor de caldura

[[] utilizarea armaturilor sanitare cu consum redus de ap3 calda de consum (utilizarea de
dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

[ Tnlocuirea garniturilor si repararea armaturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele
sanitare

[] Punerea in functiune dacé existi/realizarea conductei de recirculare a apei calde de
consum

[[] Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dac3 acesta nu exists, pentru
incalzire/racire/ventilare

[ Schimbarea echipamentelor din centrala termica, daci exista, iar echipamentele sunt
uzate fizic si moral, cu echipamente moderne si eficiente energetic

] Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, daca exists, iar
echipamentele sunt uzate fizic $i moral, cu echipamente moderne si eficiente energetic

[[] Reglarealcuritarea echipamentelor din centrala termica/de climatizare, daca exista, iar
echipamentele functioneaza ineficient energetic

[C] Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice in locul celor existente, ineficiente

] Montarea senzorilor de prezents pentru actionarea automats a sistemului de iluminat

[] utilizarea surselor regenerabile de energie pentru cresterea performantei de mediu a
cladirii

recuperatoare apd-apa etc.)
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[CICuratarea periodici a cosului/cosurilor de evacuare a gazelor de ardere, dac3 exista
[] Alte solutii:

3. Masuri conexe (féra corespondent in etapele de calcul energetic) in vederea cregterii performantei
energetice a obiectivului certificat:

A - Masuri generale de organizare

X informarea utilizatorilor cladirii (proprietari/chiriasi) despre avantajele economisirii energiei si
reducerii poluarii

X incurajarea ocupantilor/administratorilor de a utiliza cladirea si instalatiile corect, fiind
motivati pentru a reduce consumul de energie

X intelegerea corectd a modului in care trebuie s functioneze cladirea atat in ansamblu cat
si la nivel de unitati individuale

[[] desemnarea unui reprezentant pentru urmérirea executiei lucrarilor de reabilitare termics
in cazul renovarii energetice a cladirii

[ inregistrarea permanent3 a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie

[[] analizarea periodica a contractelor de furnizare a energiei si modificarea lor, dac este
cazul

[C] asigurarea serviciilor de consultanta energetic3 din partea unor firme specializate (care s3
asigure si intrefinerea corespunzétoare a instalatiilor cladirii)

[] Alte solutii:
B - Masuri locale pentru reducerea consumurilor de energie

[[] demontarea si sp&larea echipamentelor de emitere a caldurii (corpuri de Tncalzire, ventilo-
convectoare etc.)

[0 indepéartarea obiectelor care impiedic3 cedarea de caldura a radiatoarelor catre incipere

[] introducerea intre peretele exterior si radiator a unei suprafete reflectante care s3 dirijeze
céldura radianta céatre incapere

[] echilibrarea termo-hidraulica a corpurilor de incélzire

[] X inlocuirea obiectelor sanitare

[ echilibrarea hidraulici a refelei de distributie a apei calde de consum

[] echilibrarea aeraulici a retelei de distributie a aerului

[] corectarea setérilor parametrilor de functionare automat3 a echipamentelor

[ Alte solutii:
Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale masurilor propuse pentru cresterea performantei
energetice:
[] <1000 Eur [ 10000-25000 Eur [150000-100000 Eur
] 1000-10000 Eur (] 25000-50000 Eur [J> 100000 Eur
Estimarea economiilor totale de energie:
O<10% [120-30% [140-50%
[110-20% [130-40% [0=60%

Estimarea duratei de recuperare a investitiei:
[J<1an ] 1-3 ani [ 3-7 ani
[17-10 ani [J>10 ani

Enuntarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune in practica solutiile de crestere a performantei:
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INFORMATI TEHNICE PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
ANEXA 2 la Certificatul de performaniz energetica nr. 3839/ 294117 / 22.12.2025

pentru CLADIREA din

Mun. Bacau, Str. Stefan cel Mare, Nr. 40B,
Nr. Cadastral 86498, Judetul Bacau

DATE PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Tipul cladirii  [] existents

X noud finalizata

Anul constructiei/ultimei renovari majore: 2025

Categoria cladirii: X Cladire rezidentiala

[ existenta nefinalizat

[] casi individuald

[ cas4 insiruita/cuplats
X bloc de locuinte
Cegimin / internat

[ alt tip,
| El Gt ] ] ] v \
Zona climatica in care este amplasata cladirea H 1 X 0 ]
Zona eoliana in care este amplasata cladirea L—_l FJ ;5 ;’
Regimul de indlfime al cladirii (Demisol, Subsol, S D Mez P E M/ P
Mezanin, Parter, Etaj, Mansarda/Pod Ll X 0 X 8 0/

Structura constructiva a cladirii
X pereti structurali din zidarie

O cadre din beton armat
[ structura de lemn

[ structuri din panouri mari

X stalpi si grinzi

[] structurs metalic
[J alt tip, precizati .

[] pereti structurali din beton armat

Numérul si tipul apartamentelor/unitatilor de clédire/zonelor termice si suprafetele de referinta ale

pardoselilor acestora:

Tipspari desinatle | aporinatezons temice | apaamenteinizg | ATl de
ZTC sau ZTU [m3 zone termice similare
Apartamente 46 3045.40
H+CS+Lift 9 356.44
GS-Terasa 2 6.40
Boxa tehnica- 1 10.70
TOTAL - 3418.94

Aria de referint3 totald a pardoselii cl&dirii sau a unitétii de cladire: 3418.94 m*

Volumul interior de referintd V, al cladiriVunitatii de cladire: 10268.91 m®
Caracteristicile geometrice si termotehnice ale anvelopei:
Rezistenta Rezistenta
; termica medie termica
1;31 stlsurgteigt s corectatd, corectatd, | Aria [m?]
calculata normata
[m2KAWV] [m?K/WV]
1 2 3 4
PE- SV 5.663 3.00 453.58
PE- NE 5.694 3.00 463.34
PE- NV 5.639 3.00 364.27
PE- SE 5615 3.00 307.51
Planseu terasa circ. 7.253 5.00 418.19

Nr.CPE: 3839 /294117 /22.12.2025

Semndtura si stampila auditorului

" pag 4




Planseu terasa necirc. 6.086 5.00 40.70
Planseu inf.-console 4.857 4.50 35.09
Planseu peste S.Com. 4924 4.50 428.60
FE+U 0.988/0.988 | 0.83/0.77 561.75
Aria totald a anvelopei, [m?] 3073.03

Factorul de form al cladirii, SE /V = 0.2909 m™
Detalierea consumuiui anual total specific de energie primara [kWh/m? an], respectiv a emisiilor
specifice anuale echivalente de CO; [kgCO./m® an]

Cladirea reald Cladirea de referinta
Emisii Emisii
Tip sistem de instalatii Consum specifice Clasa de gogz;rg specifice Clasa de
specific energie anuale performanta e?xer ie anuale performanta
finala/ primara echivalent | energeticd rimag o echivalente energetica
e CO; p O,
1 | Tncélzire 23.9/25.2 5.1 A+
2 | Apé caldd de consum 17.7118.7 3.8 A+
3 | Récire 51171127 1.1 A+
4 | Ventilare mecanica - - -
5 | lluminat 1.9/48 0.4 A+
TOTAL/CLASA 48.6/61.4 104 Al A+ 105.9 13.5 B

Numaérul normat de persoane din cladire/unitatea de cladire: cca 130 pers.
DATE PRIVIND INSTALATIA INTERIOARA DE INCALZIRE

Existenta instalatiei de incalzire

X Da, functional& [ Da, nefunctionala

] Nu - se considera un sistem virtual de incalzire electrica la parametrii de confort termic
Sursa existents de energie pentru incalzirea spatiilor:

X Sursa proprie (centrala individuald), combustibil: GN

] Sursi electrica [ centrala [] convectoare [ radiatoare [ ] aeroterme

[l Centrals termica proprie in cl&dire, cu combustibil :

[] Centrala termica in exteriorul cladirii, cu combustibil:

[] Termoficare cu racordare la un punct termic O local [ central
[] Alts sursa sau sursd mixta (precizati)
Tipul sistemului de Tncaizire:
[ Incalzire locald cu sobe
Numarul sobelor / combustibilul utilizat
[] incélzire cu corpuri statice [] individual& [] 5ominal
Numaér corpuri statice [buc] Puterea termica Sominal [Kw]
: . R i Pentru temperature tur/ retur
Tp'corp'sitic Zona :2;?33:' in spatiile | agent termipc?temperature
lucru/ zona | CPMUNE | intericard de .../... /... grdC
R22
TOTAL

[ incélzire cu alte aparate independente, tip

[] Incalzire centrald cu aer cald, cu aparate tip

[] Incalzire prin radiatie de tip -

X Alt tip de sistem de incélzire : In pardoseala

Existd apartamente debrangate in condominiu

Nu existd apartamente debrangate in condominiu

Tip distribufie a agentului termic de incalzire
X inferioara [ superioara

OO

_
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Necesarul de caldura de calcul (sarcina termica necesara) 20.75 kW

Necesarul de energie pentru umidificare 5 kW

Puterea termica instalata totald pentru incalzire ! kW (termic/electric)

[se completeaza in tabel — pe zone distincte, daci e cazul]

Racord la sursa centralizatd de caldura: [ racord unic [ multiplu  puncte

- diametru nominal: mm
- disponibil de presiune (nominal):  mCA
Contor de caldurd [[] exista (cu/fara vizd metrologica)

[ nu exists [Tl nu este cazul
Repartitoare de costuri [] existd (cu/fara vizd metrologic)
[ nu exists ] nu este cazul

Elemente de reglaj termic si hidraulic
[[] ta nivel de racord/sursa de cildurd [ la nivelul coloanelor

[ la nivelul corpurilor statice [ nu exista [ nu este cazul
Lungimea conductelor de agent termic amplasate Tn spatii neincalzite m
Codul spatiului neincalzit ZU1 ZU1 zZuz2

Diametru tronson [mm]

Lungime tronson [m]
Debitul nominal total de agent termic pentru incdlzire  I/h

Gradul de ocupare al spatiului incélzit [programul de functionare al instalatiei de Tncélzire]
Zona Zi de lucru | Noaptea Zi de weekend
Programul (h)

Temperatura interioara (°C)
Date privind instalatia de incélzire cu plangeu/plafon/perete incalzitor in zona/zonele ...:

Aria planseelor/plafoanelor/peretilor de incélzire: m?

Lungimea si diametrul nominal (tipul) al serpentinelor incalzitoare (apa calda) : cca 27800 [m]
Date privind instalatia de incélzire electricd cu plangeu/plafon/perete incalzitor:

Lungimea si tipul cablurilor electrice incalzitoare ml /tip :
Date privind instalatia de incalzire cu tuburi radiante:
Tip/putere tub radiant: [ KWitub (sau ml)

Numar/lungime tuburi radiante: /m

Date privind instalatia de Incélzire cu generatoare de aer cald:

Tip/putere generator aer cald I kW/generator (sau ml)
Numér/debit aer / m/h

Alte informatii privind instalatia de incalzire:

DATE PRIVIND INSTALATIA PENTRU APA CALDA DE CONSUM
Existenta instalatiei de ap3 calda de consum (acc)
X Da, functionala [ Da, nefunctionald
1 Nu - se considera un sistem virtual de preparare acc cu boiler eleciric cu asigurarea necesarului
de acc
Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
X Surs3 proprie (centrala individuald) cu combustibil :GN
[1 Surs3 electric
[] Central3 termica in cladire, cu combustibil /:
[] Centrala termica in exteriorul cladirii, cu combustibil :
[ Termoficare cu racordare la un punct termic [ local [] central
[[] Alts sursa sau sursa mixta (precizati)
Tipul echipamentelor de preparare a apei calde de consum:
[] Boiler cu acumulare (numér/volum)
[C] Preparare localé cu aparate de tip instant (numér/putere)
[] Preparare locali pe plita
[ Alte echipamente de preparare acc
Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:
Lavoare | 82 | Cadade baie s 4 |
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Spalatoare 46 Rezervor WC 82
Bideuri 46 Masina de spalat vase =
Pisoare = Masina de spalat rufe =
Dus L

Numnér total de puncte de consum acc: 82
Puterea termicd necesara pentru prepararea acc: kW
Puterea termicd maxima instalat& pentru prepararea acc: kW

Racord la sursa centralizats cu caldurd: [] racord unic  [] multiplu: puncte
- diametru nominal: mm
- necesar de presiune (nominal): mCA

Conducta de recirculare a acc.:

[Jfunctionald [ exista dar nu functioneaza [ nu exista

Contor general de calduré pentru acc:

[ exista ] nu exista [ nu este cazul

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

[ nu exista [partial [ peste tot

A. INFORMATI PRIVIND INSTALATIA DE RACIRE/CLIMATIZARE

Existenta instalatiei de racire/climatizare
X Da, functionala [[] Da, nefunctionala
] Nu - se ignora consumul de energie pentru racire/climatizare
Timpul dintr-un an in care temperatura interioard depdseste temperatura de confort in regim liber, pe
durata verii: h
Volumul de referintd al zonei climatizate : m3
Gradul de ocupare al spatiului racit si programul de funciionare al instalatiei de climatizare/racire
Zona Zi de lucru Noaptea Zi de weekend
Programul [h]
Temperaturainterioard
[grdC]
Grad de ocuparezilnic/
s3ptamanal/lunarim2/pers]
Tip sursa de frig
[C] Chiller cu condensator rcit cu aer [[] Chiller cu condensator ricit cu ap4
[] Pompa reversibila de c&ldurd aer-apd [ ] Pompa reversibila de c&ldura ap&-apa
] Pompa reversibila de céldurs aer-aer  [] Pompa reversibild de caldura aps-aer
[[1 Pompa reversibild de cildurs sol-apad  [] Instalatie frigorifica cu absorbtie
[ Instalatie monobloc X Sistem central de r3cire cu unitati tip Split - AC
[] Altele (ex. dessicantcooling)
Valoarea nominald medie a coeficientului de performantd EER al sursei de récire : 6.1
[se completeazi in tabel — in cazul existentei mai multor aparate de climatizare]
Contor de caldura [ exista (cu/fira viza metrologica)
Onuexista [ nu este cazul
Elemente de reglaj termic si hidraulic
[ 1a nivel de racord/sursa de cildurd [ la nivelul coloanelor
[ la nivelul aparatelor terminale [[] nu exista [ nu este cazul
Spatii climatizate cu destinatii speciale:
[[] Camere curate [T] Bucitarie mare [ Piscina [[] sala servere
[] Altele (precizati)
Spatiul climatizat:

X Complet (exclusiv spatii comune) [] Global (inclusiv spatii comune)

(1 Partial: [se mentioneaza spatiile climatizate]
Tipul instalatiei de climatizare din punct de vedere al tratarii aerului:

X Fara controlul umiditatii interioare [J Cu controlul umidit&tii interioare

[ Cu control partial al umiditaii interioare (ex. numai iarnz
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Tipul instalatiei de climatizare din punct de vedere al agentilor de récire, componentei si reglarii:
[[] Instalatie de climatizare ap3-aer
Numaérul de conducte de api calda si apa racita:

[[] instalatie cu aer primar (proaspat) O instalatie far& aer primar

[] instalatie cu reglare pe partea de apa [ ]instalatie cu reglare pe partea de aer

[] instalatie cu ventilo-convectoare [ instalatie cu ejectoare (incl. grinzi de ricire)
X Instalatie de climatizare numai aer

[] variabil [] constant

[] 1 conducta de aer (cald sau rece) [] 2 conducte de aer (cald si rece)

[] Instalatie de ricire prin radiatie(plafon, pardoseala, pereti)

[] Instalatie de climatizare cu detents directa

Numérul de unit&ti de climatizare (pentru unitati tip split)

[se completeaza in tabel — pe zone distincte]

X Numar de unitdti intericare 46 X Numar de unitéti exterioare 46
[J Nu este cazul

Tip agent frigorific utilizat (se mentioneaza codul):

[ Ecologic ] Non-ecologic (se mentioneaza codul) 410a
Necesarul de frig pentru racire (putere frigorificd: 3.60 kW

Necesarul de frig pentru dezumidificare (putere latenta): kw

Puterea frigorifica totald instalata in cladire: kW

[se completeaza in tabel — pe zone distincte]

Exista posibilitatea contorizarii individuale a consumatorilor/zonelor de consum ?
da X nu

Alte informatii relevante privind sistemul de racire/climatizare:

INFORMATI PRIVIND INSTALATIA DE VENTILARE MECANICA

Existenta instalatiei de ventilare mecanicd

[] Da, functionala [] Da, nefunctionala

X Nu, se ignoré consumul de energie electricd pentru cladiri rezidentiale, respectiv se impune un
consum virtual de energie electricd pentru cladiri nerezidentiale (conf. prevederi Mc001, cap. 5.3)
Debitul minim de aer proaspéat pentru ventilare conform normelor legale, in conditii nominale/ asigurat

de sistemul de ventilare mecanica din cladire: / m3h

Tipul sistemului de ventilare a spatiilor:

[] Exclusiv naturald neorganizata [INaturalZ organizata

] Mecanica

[] Cu 1 circuit, in suprapresiune [[] Cu 1 circuit, in depresiune
[1 Cu 2 circuite, echilibrata ] Alt tip:

Numarul total de ventilatoare din instalatia de ventilare [buc./puteri electrice instalate/totala]
[se completeaza in tabel — pe zone distincte]
Caracteristici ale instalatiei de ventilare:

[[] reglare dup de program de functionare [] actionare manuald simpla (pornit/oprit)
[[] actionare cu temporizare [] ventilatoare cu jaluzele reglate automat
Exista recuperator de caldura:

O pa O Nu

Tip:

Eficienta declarata pe durata veriifiernii [%]:
Alte informatii relevante privind sistemul de ventilare mecanica:

INFORMATII PRIVIND INSTALATIA DE ILUMINAT

Existenta instalatiei de iluminat

X Da, functionald [ Da, nefunctional

[] Nu — se considera sistem virtual de iluminat care asigurs parametrii de confort visual
Tipul sistemului de controlfreglare a sistemului de iluminat

[[] Functionare on/off [] Reglare manual&

] Automat functie de [] nivelul de lumind naturald  [] senzori prezenti

[] Alt tip, precizafi

Tipul sistemului de iluminat
Nr.CPE: 3839 /294117/22.122025 Semnétura si stampila audiigreii
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] Fluorescent O Incandescent

X LED [J Mixt (precizati)
Starea retelei electrice/starea retelei de conductori pentru realizarea iluminatului
X Buni [JUzata [[] Date indisponibile

Puterea electrica totald necesara a sistemului de iluminat, corespunzéator utilizarii normale a
spatiilor/asigurarii nivelului de iluminare normat: 6613 kW

Puterea electricd instalata totalad a sistemului de iluminat: 683 kW

Alte informatii relevante privind sistemul de iluminat:

INFORMATI PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

Q Sistemul de panouri termosolare

[ Exista X Nu existd
- Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.)
- Numérpanour
- Mod montare (pe cladire, langa cladire etc.)
- Orientare ...
- Utilizate pentru (prepareaacc, preparare acc si incalzire etc.)

a Sistemul de panouri fotovoltaice

[] Exista X Nu exista

- Numar panouri
- Mod montare (pe cladire, Ianga cladire etc.) pe cladire
- OQrientare ...
- Utilizate pentru _
O Pompa de caldurd
[] Exista X Nu exists
- Tip pompé de caldura
] sol-apa (buclad deschisad) [ ] sol-apa (bucla inchisd) [] aer-apa [ aer-aer
[] ap&-aer [] sol-aer
[]alttip, precizati
- Numér pompe de caldura
- Utilizata/e pentru

- Valoarea medie SCOP/SEER.
0 Sistemul de utilizare a biomasei
] Exista X Nu existd
O Tip biomasa utilizata
d peleti [] brichete [ alt tip, precizati
O Centrala eoliand
[ Exists X Nu exist

Alte caracteristici tehnice:

Energia termicd exportatd: 0  kWht/an (produsd on-site)

Energia electrica exportatd: 0  kWhe/an (produs3 on-site)

Energia termica exportatd din surse regenerabile 0 kWht/an (produsé on-site)
Energia electricd exportatd din surse regenerabile 0 kWhe/an (produsa on-site)
Indicatorul energiei primare EPP  61.4 kWh/(m?,an)

Indicele RER  5.72 %

Indicatorul emisiilor de CO5: 10.4 kgCOzlmz,an)

Alte informatii relevante privind sursele regenerabile de energie -
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